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Produktdatablad: Aggregat for rumsuppvarmning enligt férordning (EU) nr 811/2013

WPL 15 ACS
234759

Tillverkare

STIEBEL ELTRON

Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning vid genomsnittliga

klimatforhallanden for medeltemperaturtilldmpningar A+
Energieffektivitetsklass rumsuppvérmning vid genomsnittliga A

) e oo o ) ++
klimatférhallanden for Iagtemperaturtillampningar
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for KW 8
medeltemperaturtillAmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for KW 8
lagtemperaturtillampningar
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden o 107
for medeltemperaturtillampningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden o 176
for lagtemperaturtilldmpningar °
Epergifﬂé’)rbrukmng rumsuppvarmning V|d_ gfanom_snlttllga KWh/a 5300
klimatférhallanden fér medeltemperaturtilldmpningar
Er)erglfprboruknmg rL.J.msbuppvarmnlng.v[q genpmsnlttllga KWh/a 3796
klimatférhallanden for Iagtemperaturtillampningar
Nominell vdrmeeffekt vid kallare klimatférhallanden for KW 12
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid kallare klimatférhallanden for
lagtemperaturtilldmpningar
Nominell vdrmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for KW 4
medeltemperaturtilldmpningar
Nominell varmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for KW 4
lagtemperaturtillampningar
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for % 119
medeltemperaturtillimpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for o 157
lagtemperaturtillampningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for % 142
medeltemperaturtilldmpningar °
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for o 206
lagtemperaturtillampningar °
Energift’)rbrukning.rgmsuppvérmning vid kallare klimatférhallanden for KWh/a 9481
medeltemperaturtillAmpningar
Eonerglforbrukn.m_g rumsuppvarmning vid kallare klimatforhallanden for KWh/a 7029
lagtemperaturtillampningar
Energift’)rbrukning_rgmsuppvérmning vid varmare klimatforhallanden for KWh/a 1750
medeltemperaturtillAmpningar
Eonerglforbrukn.m"g rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for KWh/a 1344
lagtemperaturtilldmpningar
Ljudeffektniva utomhus dB(A) 50
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Produktdatablad: Kombinationssystem av aggregat for rumsuppvarmning och temperaturregulator enligt férordning (EU) nr
811/2013

WPL 15 ACS

234759

Tillverkare STIEBEL ELTRON

Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga klimatférhallanden % 197
for medeltemperaturtilldmpningar °

Temperaturregulatorklass Vi

Temperaturregulatorns bidrag till energieffektivitet rumsuppvarmning Y% 4

Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid o 131
genomsnittliga klimatforhallanden °

Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid kallare o 123
Klimatférhallanden °

Energieffektivitet rumsuppvarmning for kombinationssystemet vid o 146

varmare klimatférhallanden

Vérde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvéarmning
vid genomsnittliga klimatférhéllanden och motsvarigheten vid kallare % 8
klimatférhallanden

Vérde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvarmning
vid varmare klimatférhallanden och motsvarigheten vid genomsnittliga % 15
klimatférhallanden

Energieffektivitetsklass rumsuppvéarmning vid genomsnittliga
klimatforhallanden fér medeltemperaturtillampningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid
genomsnittliga klimatférhallanden

A++

A++




Produktdatablad: Temperaturregulator enligt férordning (EU) nr 811/2013

WPL 15 ACS
234759
Tillverkare STIEBEL ELTRON
Varmekalla Uteluft
{Niedertemperatur-Warmepumpe} -
Med extra vdrmeaggregat {x}
Kombivérmare med vdrmepump -
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for KW 8
medeltemperaturtilldmpningar
Tj = -7°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 6.8
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 43
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = 7°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 45
klimatforhallanden (Pdh) ’
Tj = 12°C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 44
klimatférhallanden (Pdh) ’
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (Pdh) kW 7,1
Tj = drifttemperaturgrénsvérde vid genomsnittliga klimatférhallanden
(Pdh) kW 7,7
For luft-/vattenvarmepumpar:Tj= -15 °C (om TOL< -20 °C) (Pdh) kW 9,2
Tj = -7°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden
2,89
(COPd)
Tj = 2 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden
4,44
(COPd)
Tj = 7°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden
5,48
(COPd)
Tj = 12°C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatforhallanden
6,70
(COPd)
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (COPd) 2,82
Tj = drifttemperaturgrénsvérde vid genomsnittliga klimatférhallanden
2,70
(COPd)
For luft-/vattenvdrmepumpar:Tj=-15 °C (om TOL< -20 °C) (COPd) 2,49
Bivalenstemperatur (Tbiv) °C -8
Gransvarde for varmvattnets drifttemperatur (WTOL) °C 65
Stromforbrukning franldge (Poff) w 16
Stromforbrukning termostat fran-lage (PTO) w 16
Stréomférbrukning standbyléage (PSB) w 16
Strdmférbrukning driftldge med vevhusuppvarmning (PCK) W 43
Nominell virmeeffekt extra virmeaggregat (PSUB) kW 0,00
Typ av energifrsorjning extra virmeaggregat {elektrisch}
effektstyrning {veranderlich}
Ljudeffektnivd utomhus dB(A) 50
Fléde kalla sidan, uteluft m3/h 2300




