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Produktdatablad: Aggregat for rumsuppvarmning enligt EU-forordning nr 811/2013 (S.l. 2019 nr 539 / program 2)

WPL 60 AC
235109
Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning vid genomsnittliga Adt
klimatférhallanden fér medeltemperaturtilldmpningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning vid genomsnittliga
. . 0 . 19 R . A++
klimatférhallanden foér lagtemperaturtillampningar
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for
- ; kW 25
medeltemperaturtilldampningar (Prated)
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden for
o o . kW 29
lagtemperaturtilldampningar (Prated)
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga o 136
klimatférhallanden for medeltemperaturtillampningar (Ns) ?
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga o 170
klimatférhallanden for l1agtemperaturtillampningar (Ns) ?
Energiférbrukning rumsuppvarmning vid genomsnittliga
klimatférhallanden for medeltemperaturtillampningar (QHE) kWh/a 14962
Energiférbrukning rumsuppvarmning vid genomsnittliga
klimatférhallanden for ldgtemperaturtillampningar (QHE) kWh/a 13656
Ljudeffektnivd inomhus dB(A) 56
Nominell varmeeffekt vid kallare klimatférhallanden fér KW 31
medeltemperaturtillampningar (Prated)
Nominell varmeeffekt vid kallare klimatférhallanden fér
° S . kW 35
lagtemperaturtillampningar (Prated)
Nominell varmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for
- . kW 27
medeltemperaturtilldampningar (Prated)
Nominell varmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for
° S . kW 30
lagtemperaturtillampningar (Prated)
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for o 120
medeltemperaturtillampningar (Ns) ?
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for
o e ; % 148
lagtemperaturtillampningar (Ns)
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhdllanden fér
. ) % 158
medeltemperaturtillampningar (Ns)
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden fér o 195
ldgtemperaturtillampningar (Ns) ?
Energiférbrukning .ru"msup.pvarmnlng vid kallare klimatférhallanden for KWh/a 25194
medeltemperaturtillampningar (QHE)
Eonerglforbruknllng rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for KWh/a 22956
lagtemperaturtillampningar (QHE)
Energiférbrukning rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for KWh/a 8927
medeltemperaturtillampningar (QHE)
Eonerglforbruknl'ng rum§uppvarmn|ng vid varmare klimatférhallanden for kWh/a 8163
lagtemperaturtillampningar (QHE)
Ljudeffektnivd utomhus dB(A) 61
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Produktdatablad: Aggregat for rumsuppvarmning enligt EU-forordning nr 811/2013 (S.l. 2019 nr 539 / program 2)

WPL 60 AC
235109
Tillverkare STIEBEL ELTRON
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga % 170
klimatférhallanden for ldgtemperaturtillampningar (Ns)
Temperaturregulatorklass Vil
Temperaturregulatorns bidrag till energieffektivitet rumsuppvarmning % 4
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid o
T . . o % 140
genomsnittliga klimatférhallanden
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid
. s 1o % 124
kallare klimatférhallanden
Energieffektivitet rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid o
) . 12 % 162
varmare klimatférhallanden
Varde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvarmning vid
genomsnittliga klimatférhallanden och motsvarigheten vid kallare % 16
klimatférhallanden
Varde for differensen mellan energieffektiviteten rumsuppvarmning vid
varmare klimatférhallanden och motsvarigheten vid genomsnittliga % 22
klimatférhallanden
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning vid genomsnittliga
. . .0 . 19 A . A++
klimatférhallanden fér lagtemperaturtillampningar
Energieffektivitetsklass rumsuppvarmning fér kombinationssystemet vid Adt

genomsnittliga klimatférhallanden




Produktdatablad: Aggregat for rumsuppvarmning enligt EU-forordning nr 811/2013 (S.l. 2019 nr 539 / program 2)

WPL 60 AC
235109
Tillverkare STIEBEL ELTRON
Varmekalla AuBenluft
Nominell varmeeffekt vid kallare klimatférhallanden fér KW 31
medeltemperaturtillampningar (Prated)
Nominell varmeeffekt vid genomsnittliga klimatférhallanden fér
- . kW 25
medeltemperaturtillampningar (Prated)
Nominell varmeeffekt vid varmare klimatférhallanden for
- . kw 27
medeltemperaturtilldampningar (Prated)
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastomrade vid kallare klimatférhallanden
kw 23,4
(Pdh)
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastomrdde vid genomsnittliga KW 222
klimatférhallanden (Pdh) !
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastomrade vid kallare klimatférhadllanden
kw 29,2
(Pdh)
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastomréde vid genomsnittliga KW 285
klimatférhallanden (Pdh) !
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastomréde vid varmare klimatférhallanden
kW 26,9
(Pdh)
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastomrade vid kallare klimatférhallanden
kW 36,5
(Pdh)
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastomrdde vid genomsnittliga KW 359
klimatférhallanden (Pdh) !
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastomrade vid varmare klimatférhallanden
kw 34,6
(Pdh)
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastomrade vid kallare klimatférhallanden
kw 41,5
(Pdh)
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastomrade vid genomsnittliga KW 412
klimatférhallanden (Pdh) !
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastomrade vid varmare klimatférhallanden
kw 40,7
(Pdh)
Tj = bivalenstemperatur i kallt klimat (Pdh) kW 21,5
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (Pdh) kW 22,2
Tj = bivalenstemperatur i varmt klimat (Pdh) kw 26,9
Tj = driftsgransvardes-temperatur i kallt klimat (Pdh) kW 13,8
Tj =- driftsgransvardes-temperatur i genomsnittliga klimatférhallanden
kW 20,0
(Pdh)
Tj =- driftsgransvardes-temperatur i varmare klimatférhallanden (Pdh) kW 26,9
Bivalenstemperatur i kallt klimat (Tbiv) °C -10
Bivalenstemperatur i genomsnittligt klimat (Tbiv) °C -7
Bivalenstemperatur i varmt klimat (Tbiv) °C 2
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid kallare klimatférhallanden for
- ) % 120
medeltemperaturtillampningar (Ns)
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid genomsnittliga % 136
klimatférhallanden for medeltemperaturtillampningar (Ns) ?
Energieffektivitet rumsuppvarmning vid varmare klimatférhallanden for
- ) % 158
medeltemperaturtillampningar (Ns)
Tj = -7 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden
2,85
(COPd)
Tj = -7 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden
2,54
(COPd)
Tj = 2 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden (COPd) 3,69
Tj = 2 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden
3,44
(COPd)
Tj = 2 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden (COPd) 2,96
Tj = 7 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden (COPd) 4,33
Tj = 7 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden
4,11
(COPd)
Tj = 7 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden (COPd) 3,69
Tj = 12 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden
4,96
(COPd)
Tj = 12 °C effekttal dellastomrade vid genomsnittliga klimatférhallanden 484.00

(COPd)




Tj = 12 °C effekttal dellastomrade vid varmare klimatférhallanden

(COPd) 464
Tj = bivalenstemperatur i kallt klimat (COPd) 2,61
Tj = bivalenstemperatur vid genomsnittliga klimatférhallanden (COPd) 2,54
Tj = bivalenstemperatur i varmt klimat (COPd) 2,96
Tj = driftsgransvardes-temperatur i kallare klimatférhallanden (COPd) 1,57
Tj =- driftsgransvardes-temperatur i genomsnittliga klimatférhallanden 223
(COPd) '

Tj =- driftsgransvardes-temperatur i varmare klimatférhallanden (COPd) 2,96
For luft-vatten varmepumpar: Tj = -15 °C (nér TOL< -20 °C) (COPd) 1,75
Grénsvérdg for varmvattnets drifttemperatur i genomsnittliga oC 65
klimatférhallanden (WTOL)

Strémférbrukning franldge (Poff) w 20
Stromférbrukning termostat fran-lage (PTO) w 20
Stromférbrukning standbylage (PSB) w 20
Stréomférbrukning driftldage med vevhusuppvarmning (PCK) w 0
Nominell varmeeffekt elpatron i genomsnittliga klimatférhallanden

(PSUP) kw 51
Typ av energiférsérjning elpatron elektrisch
Effektstyrning fest
Ljudeffektnivd utomhus dB(A) 61
Ljudeffektnivd inomhus dB(A) 56
rineedrglizgrr:;:lﬁgtiz?tizluér:qs:npig\éz:rrgrg)vid kallare klimatférhallanden for KWh/a 25194
imatforhéllanden for medeemperaturtilampningar (QHE) kih/a 14962
Energiférbrukning .ru"msup.pvérmning vid varmare klimatférhallanden fér KWh/a 8927
medeltemperaturtillampningar (QHE)

Fl6de varmekalla m3/h 9800




